
ACO Fürdőszoba Érvényes:

listaárak 2026.04.07-től

(az árváltoztatás jogát fenntartjuk, nyomdai hibákért 

felelősséget nem vállalunk)

visszavonásig

Leírás Méret [mm] Cikkszám Nettó listaár Bruttó listaár

ACO Comfort zuhanyfolyókatestek, rendelési adatok

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

685 9010.85.20 98 360 124 917

785 9010.85.21 103 450 131 382

885 9010.85.22 108 540 137 846

985 9010.85.23 113 630 144 310

1185 9010.85.24 118 750 150 813

Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

685 9010.85.30 98 350 124 905

785 9010.85.31 103 450 131 382

885 9010.85.32 108 540 137 846

985 9010.85.33 113 630 144 310

1185 9010.85.34 118 750 150 813

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

585 9010.88.00 75 010 95 263

685 9010.88.01 80 280 101 956

785 9010.88.02 84 630 107 480

885 9010.88.03 88 810 112 789

985 9010.88.04 93 520 118 770

1085 9010.88.05 97 660 124 028

1185 9010.88.06 101 630 129 070

Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

585 9010.88.07 74 330 94 399

685 9010.88.08 75 900 96 393

785 9010.88.09 78 860 100 152

885 9010.88.10 84 670 107 531

985 9010.88.11 89 800 114 046

1085 9010.88.12 94 270 119 723

1185 9010.88.13 98 340 124 892

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

585 9010.88.14 63 630 80 810

685 9010.88.15 66 710 84 722

785 9010.88.16 69 690 88 506

885 9010.88.17 72 900 92 583

985 9010.88.18 76 700 97 409

1085 9010.88.19 80 350 102 045

1185 9010.88.20 82 680 105 004

Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással

585 9010.92.14 72 880 92 558

685 9010.92.16 74 430 94 526

785 9010.92.18 77 320 98 196

885 9010.92.20 83 020 105 435

985 9010.92.22 88 030 111 798

1085 9010.92.24 92 430 117 386

1185 9010.92.26 96 410 122 441

585 9010.92.15 72 880 92 558

685 9010.92.17 74 440 94 539

785 9010.92.19 77 320 98 196

885 9010.92.21 83 020 105 435

985 9010.92.23 88 030 111 798

1085 9010.92.25 92 430 117 386

1185 9010.92.27 96 410 122 441

Normál beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csőcsatlakozással

585 9010.91.80 86 470 109 817

685 9010.91.81 87 480 111 100

785 9010.91.82 88 510 112 408

885 9010.91.83 90 200 114 554

985 9010.91.84 91 560 116 281

1085 9010.91.85 94 270 119 723

1185 9010.91.86 101 750 129 223

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, függőleges csőcsatlakozással

585 9010.92.43 84 930 107 861

685 9010.92.44 87 440 111 049

785 9010.92.45 89 760 113 995

885 9010.92.46 92 430 117 386

985 9010.88.46 94 100 119 507

1085 9010.88.47 95 760 121 615

1185 9010.88.48 104 100 132 207

Normál beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással

585 9010.92.00 73 540 93 396

685 9010.92.01 78 700 99 949

785 9010.92.02 82 960 105 359

Csőcsatlakozás bal oldalon 

Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Csőcsatlakozás jobb oldalon 

Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1) 

Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)



885 9010.92.03 87 060 110 566

985 9010.92.04 91 690 116 446

1085 9010.92.05 95 770 121 628

1185 9010.92.06 99 630 126 530

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

685 9010.85.40 98 350 124 905

785 9010.85.41 103 450 131 382

885 9010.85.42 108 540 137 846

985 9010.85.43 113 630 144 310

1185 9010.85.44 118 750 150 813

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, szigetelőmembránnal, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

685 9010.85.50 98 350 124 905

785 9010.85.51 103 450 131 382

885 9010.85.52 108 540 137 846

985 9010.85.53 113 630 144 310

1185 9010.85.54 118 750 150 813

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

585 9010.88.21 73 160 92 913

685 9010.88.22 80 280 101 956

785 9010.88.23 84 630 107 480

885 9010.88.24 88 800 112 776

985 9010.88.25 93 520 118 770

1085 9010.88.26 97 660 124 028

1185 9010.88.27 101 630 129 070

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

585 9010.88.28 71 610 90 945

685 9010.88.29 75 900 96 393

785 9010.88.30 78 860 100 152

885 9010.88.31 84 670 107 531

985 9010.88.32 89 800 114 046

1085 9010.88.33 94 270 119 723

1185 9010.88.34 98 340 124 892

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallér nélkül, vízszintes merőleges csőcsatlakozással

585 9010.88.35 63 630 80 810

685 9010.88.36 65 090 82 664

785 9010.88.37 69 690 88 506

885 9010.88.38 72 900 92 583

985 9010.88.39 76 700 97 409

1085 9010.88.40 80 690 102 476

1185 9010.88.41 82 680 105 004

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, függőleges csőcsatlakozással

585  9010.91.87 84 780 107 671

685 9010.91.88 85 790 108 953

785  9010.91.89 86 780 110 211

885 9010.91.90  88 160 111 963

985 9010.91.91  90 200 114 554

1085 9010.91.92  93 260 118 440

1185  9010.91.93  100 040 127 051

Alacsony beépítési magasságú folyóka falszigetelő gallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással

585 9010.92.28 70 230 89 192

685 9010.92.30 74 430 94 526

785 9010.92.32 77 320 98 196

885 9010.92.34 83 020 105 435

985 9010.92.36 88 030 111 798

1085 9010.92.38 92 430 117 386

1185 9010.92.40 96 410 122 441

585 9010.92.29 70 230 89 192

685 9010.92.31 74 430 94 526

785 9010.92.33 77 320 98 196

885 9010.92.35 83 020 105 435

985 9010.92.37 88 030 111 798

1085 9010.92.39 92 430 117 386

1185 9010.92.41 96 410 122 441

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, vízszintes párhuzamos csőcsatlakozással

585 9010.92.07 71 720 91 084

685 9010.92.08 78 700 99 949

785 9010.92.09 82 960 105 359

885 9010.92.10 87 040 110 541

985 9010.92.11 91 690 116 446

1085 9010.92.12 95 770 121 628

1185 9010.92.13 99 630 126 530

Alacsony beépítési magasságú folyóka szigetelőgallérral, függőleges csőcsatlakozással

585 9010.88.49 78 120 99 212

685 9010.88.50 80 780 102 591

785 9010.88.51 83 100 105 537

885 9010.88.52 84 100 106 807

985 9010.88.53 86 440 109 779

1085 9010.88.54 88 100 111 887

1185 9010.88.55 97 430 123 736

ACO Comfort tartozékok, rendelési adatok

Bűzzár vízoszlopmagassága: 25 mm

DN 40

Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 25 mm

DN 40

Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 25 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 25 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 25 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagasságal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 50 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 92-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 25 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 25 mm

DN 50 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Csőcsatlakozás bal oldalon 

Bűzzár vízoszlopmagassága: 25 mm

DN 40 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Csőcsatlakozás jobb oldalon 

Bűzzár vízoszlopmagassága: 25 mm

DN 40 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)

Bűzzár vízoszlopmagassága: 25 mm

DN 40 (DIN EN 1253-1)

Beépítési magasság: 69-140 mm (12 mm keretmagassággal)



ACO EasyStop DN 40

A vizes bűzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást

Alapanyag: műanyag szilikon membránnal

Az ACO Comfort zuhanyfolyókához használható

9010.79.23 4 480 5 690

ACO EasyStop DN 50

A vizes bűzzár kiszáradása után is biztosítja a szagzárást

Alapanyag: műanyag szilikon membránnal

Az ACO Comfort zuhanyfolyókához használható

9010.79.24 4 780 6 071

ACO Comfort WS50

Könnyen tisztítható kétrészes bűzzár

A bűzzár egyszerű eltávolítását a beépített fülek teszik 

lehetővé

9010.83.68 5 870 7 455

ACO Comfort WS25

Könnyen tisztítható kétrészes bűzzár

A bűzzár egyszerű eltávolítását a beépített fülek teszik 

lehetővé

9010.83.69 5 870 7 455

0 0

ACO Comfort alacsony bűzzár NM5374 2 160 2 743

ACO Comfort normál bűzzár NM5373 2 160 2 743

ACO Comfort tartozékok, rendelési adatok

Hullám

585 mm 9010.88.60 20 000 25 400

685 mm 9010.88.61 20 370 25 870

785 mm 9010.88.62 20 720 26 314

885 mm 9010.88.63 22 420 28 473

985 mm 9010.88.64 24 550 31 179

1085 mm 9010.88.65 28 310 35 954

1185 mm 9010.88.66 30 390 38 595

Szita

585 mm 9010.88.67 20 000 25 400

685 mm 9010.88.68 20 370 25 870

785 mm 9010.88.69 20 720 26 314

885 mm 9010.88.70 22 420 28 473

985 mm 9010.88.71 24 550 31 179

1085 mm 9010.88.72 28 310 35 954

1185 mm 9010.88.73 30 390 38 595

Burkolható

585 mm 9010.88.81 20 290 25 768

685 mm 9010.88.82 20 650 26 226

785 mm 9010.88.83 21 020 26 695

885 mm 9010.88.84 22 760 28 905

985 mm 9010.88.85 24 900 31 623

1085 mm 9010.88.86 29 920 37 998

1185 mm 9010.88.87 30 830 39 154

Massive

585 mm 9010.88.88 24 380 30 963

685 mm 9010.88.89 24 750 31 433

785 mm 9010.88.90 25 280 32 106

885 mm 9010.88.91 27 400 34 798

985 mm 9010.88.92 29 860 37 922

1085 mm 9010.88.93 33 800 42 926

1185 mm 9010.88.94 36 750 46 673

Perforált 

585 mm 9010.88.74 20 000 25 400

685 mm 9010.88.75 20 370 25 870

785 mm 9010.88.76 20 720 26 314

885 mm 9010.88.77 22 420 28 473

985 mm 9010.88.78 24 550 31 179

1085 mm 9010.88.79 28 310 35 954

1185 mm 9010.88.80 30 390 38 595

Piano

585 mm 9010.87.56 19 160 24 333

685 mm 9010.87.57 20 820 26 441

785 mm 9010.87.58 22 490 28 562

885 mm 9010.87.59 24 150 30 671

985 mm 9010.87.60 25 840 32 817

1085 mm 9010.88.95 28 320 35 966

1185 mm 9010.87.61 29 990 38 087


