
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Termék megnevezése ACO SELF udvari összefolyó 

2. Termék leírása ACO SELF folyóka rendszer pontszerű vízelvezető eleme. A SELF 
udvari összefolyó rendszer polimerbeton összefolyó testből, és 
horganyzott acél vagy öntöttvas rácsból áll. Rácsméret 25x25cm. 
Kiemelhető bűzzárral, szennyfogó vödörrel együtt kerül forgalomba. 
Magasító elemmel ereszcsatorna bekötésre alkalmas. A 15kN 
terhelésre. 

3. Alkalmazás Családi házas környezetben kültéri pontszerű vízelvezető 
rendszerként. 

4. Gyártó ACO Severin Ahlmann GmbH & CoKG 
Am Ahlmankai, 24782 Büdelsdorf, Németország 
  

5. Alkalmazott szabványok MSZ EN 124:1996 6 és 8.3 pontjai 
 

6. Bejelentett szerv, amelyik a Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. 
típusvizsgálatokat végezte  

7. Típus vizsgálatok referencia száma ÉME A-1143/1993, UE: A-2012/2009: 1.2.1 

8. Meghatározó jellemzők Jellemzők   Teljesítmény megfelelés 

Teherhordó kapacitás  megfelelő 

Víztömörség   megfelelő 

Megbízhatóság   megfelelő 

9. Egyéb információk - 

A 2. és 3. pontban meghatározásra került termék(ek) teljesítménye a 10.pontban szereplő jellemzőknek teljes 
mértékben megfelel. Ez a teljesítmény nyilatkozat az 5. pontban nevesített gyártó kizárólagos gyártói felelőssége 
alapján kerül kiadásra. 

 

Pribyslav 2013.június 10,  

 

        Pavel Čižek, gyártó képviselője   
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